
型號

功能區分

Model

Function

輸出功率
Output Power

車頭代碼
Machine Code
MX, MO, UH...

電壓
Voltage

機 能

馬 達 出 力

電 壓 範 圍

停針 上 / 下

立 作 業 控 制

慢 速 啟 動

押 腳 提 升

輸 入 埠 數

電 磁 閥 輸 出 埠 數

電 眼 輸 入 埠 數

自 動 倒 回 縫

USB上傳 / 下載

毛重(控制箱+馬達) - 公斤

包 裝 尺 寸

BL
400W- (max. 7000 rpm)

Single Phase (單相) 200-240V

★

★

★

★

2 (12-OPTION)

8(4-OPTION)

2

★

OPTION

9.9 kg

400L x 320W x 230H  mm

Function Code

Motor Type

Power Voltage Range

Needle UP / DOWN

Standing Operation Pedal

Soft Start

Presser Foot Lifting

Input Port

Solenoid Output Port

Edge Sensor Input Port

Automatic Backlatching

 Data Upload / Download By USB

Gross Weight (control box + motor)- kg

Packing Dimension

DIMENSION / 尺寸圖

SPECIFICATION/ 規格 Actual weight might be different depends on the varied accessories

實際重量會依配件的不同而有所差異
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332.5
304.59.75

45
25

0
70

CONTROL BOX Model / 控制箱型號

OPTIONAL / 選購配件

.

AUTOMATIC
BACKLATCHER DEVICE
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自動倒回縫裝置

ENERGY-SAVING,  EFFICIENCY,  ENVIRONMENT PROTECTION   

1. Three pedals designed for speed, trimmer and 
foot lifter function.

2. Smoothly speed change from low to high.
3. Adopt to standing operation, increase sewing 

efficiency.
1. SOP-6可操控速度、剪
線、抬押腳。

2. 從低速到高速的速度控
制十分平滑。

3. 可配合站立作業，提高
縫製效能。

Standing Operation Pedal / 立作業踏板 P/NO. SOP-6

SERIES



High Power LED Light / 高效率 LED 燈

D.D. Servo Motor / 直驅伺服馬達

Features / 特性

1. 節省電費。

2. 壽命超長。

3. 即時點亮。

4. 不閃爍。

5. 電壓範圍

AC 200-240V。

1. Save cost.

2. Long-Life.

3. Instant  light.

4. No Blinking.

5. Voltage range 
AC 200-240V. 

線屑、布屑及棉屑集塵

Chain & Waste & Lint Removal system

1. Upgrade to direct drive servo motor.

2. One control box instaed of two control box.

3. Easier installtion & maintiance.

4. Powerful parameter adjustment function. 

1. Low noise、low vibration and low power 
consumption.

2. Consumable free, save the cost.
3. Enviromental protection product, less pollution.

1. 機頭升級為直驅馬達。

2. 單一控制箱控制取代 2 個控制箱搭配。

3. 組裝及保養簡單。

4. 強大參數調教功能。

1. 低振動、低噪音、低耗能。

2. 無耗材，節省成本。

3. 環保產品，低污染。

Touch Panel Operation Box / 觸控式操作盒 

1. A -Z, total 26 types of the sewing programs.

2. 20 steps of the sewing number.

3. 9 types of sewing mode.

4. Device testing mode selection .

1. A~Z，共 26 個縫製工程。

2. 20段縫製段數。

3. 9種縫製模式。

4. 輸出裝置測試模式設定。

Control Box / 控制箱 

 Venturi Device / 空壓集屑裝置 

 Sewing Mode /  縫製樣式

1. Highly accurate positioning.

2. One-shot positioning anf Multi- Positioning modes, 
operation is handy and raise your work efficiency.

3. CPU control, software / Hardware 2-way protection 
system, peolonging the product life.

4. Solenoid over current protector, to prevent the short circuit.

5. Powerful parameter system, easy adjustment and 
upgradable.

6. Edge Sensor sensitivity adjustment.

7. Standing Operation Pedal control.

1. 定位準確度高。

2. 一發著針及多種定位模式，讓您操控更得心應手，提升作業效率。

3. 微電腦控制，軟硬體雙向保護機能，產品壽命更長久。

4. 電磁閥過電流保護，避免短路。

5. 多元化的參數系統，設定簡單，參數可升級。

6. 布邊檢知器靈敏度調整。

7. 立式作業控制。

布邊檢知器 / Edge Sensor


