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SERIESSERIES



CONTROL BOX MODEL CODE / 控制箱編碼規則

SPECIFICATION/ 規格

CAT-01-092      2018-03

MOTOR MODEL CODE / 馬達編碼規則

  機 能

馬達出力

電壓範圍

停針 上 / 下

電眼

押腳提昇

吸布屑

斬刀

Function

Motor Type

Power Voltage Range

Needle UP / Down

Sensor

Presser Foot Lifter

Air Suction

Tape Cutter

Please  read  ins t ruc t ion  manual  before  us ing  the  machine  for  sa fe ty  opera t ion .  Spec i f ica t ions  subjec t  to  change  wi thout  no t ice .

為安全起見，使用之前，請詳閱使用手冊，產品規格若有任何變動，恕不另行通知。

功能區分 Function

車頭代碼型號
Machine CodeModel

電壓

 

Voltage

HD 40    -   3 -  XX  -  220

馬達額定出力
Rating output
(40:400W)

軸心樣式

Shaft type (0,1,2….)

馬達型式 
Motor type 

HD40-3HD40-0

Single Phase (單相) : 200 ~ 240V

●

●

●

●

●

●

HD40-2

●

●

●
Pneumatic Type

空
氣
式

400W-(Max.7000 rpm)

車頭代碼
Machine Code

M12  -  40  -  XX  XX

Standing Operation Pedal / 立作業踏板 SOP-6  SERIES
1. Three pedals design for speed, trimmer and foot  lifter function.

    可操控速度、剪線、抬押腳

2. Speed control smoothly.

    速度控制平順

Standing Operation Pedal / 立作業踏板 SOP-8  SERIES

1. Two pedals design for speed, need up control function.

    可操控速度、提針

2. Speed control smoothly.

    速度控制平順

 OPTIONAL / 選購配件

Gross Weight /  毛重 : 4.3 kgActual weight might be different depend by the varied accessories  實際重量會依配件的不同而有所差異


