
型號

功能區分

Model

Function
車頭代碼
Machine Code

配備規格
Specification

防打結送料裝置
Device Specification

機 能

控 制 箱

馬 達

電 壓 範 圍

停針上 / 下

押 腳 提 升 裝 置

自動切帶及送帶裝置

空 壓 集 屑 裝 置

鬆 線 裝 置

F 7 0 M 操 作 盒

觸 控 面 板

防 打 結 送 料 機

微電腦張力送料機

USB上傳 / 下載

MC1           MC2           MC3

Dimension /  材積    Weight / 重量

Function Code
Control Box Type

Motor Type

Power Voltage Range

Needle UP / Down

Presser Foot Lifting Device

Auto Cutting and Re-Insert Device

Venturi Device

Thread Release Device

F70M Operation Panel

Touch Panel

Tape Feeder With Untangling Device

Tension Type Computerized

Data Upload / Download By USB

自 動 切 帶 及 送 帶

防 打 結 送 料 機

微 電 腦 張 力 送 料 機

i70L-4-MC-220(控制箱+馬達)

MC DEVICE

Tape Feeder With Untangling Device

Tension Type Computerized

i70L-4-MC-220 (control box + motor)

41 × 30.5 × 32 cm

37 × 37 × 30 cm

45 ×35 × 40.5 cm

39.9 × 31 × 42.9 cm

G.W=6.7kg     N.W=7.77kg

G.W=5.5kg     N.W=6.93kg

G.W=11Kg      N.W=12.21Kg

G.W=9kg        N.W=9.9kg

SPECIFICATION/ 規格
Actual weight might be different depends on the varied accessories

實際重量會依配件的不同而有所差異

M C  -    1    -    EX    -     0 1     -     M U

Single Phase (單相) 200-240V

CONTROL BOX Model / 控制箱型號
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D.D. Servo Motor 

MC Series

Product Packing 產品包裝

MU : 上送型機械式防打結送料機 

       Upper Tape Feeder With Mechanical Untangling Device

EU : 上送型電動式防打結送料機 

       Upper Tape Feeder With Electric Untangling Device

01 : 中繼型定位器 Synchronizer 600-2A

02 : 中繼線 Encoder CableEX, YA, UH, SR …

F70M操作盒

F70M Operation Panel

600-2A 中繼型定位器
600-2A Synchronizer

OPTIONAL / 選購配件

穩定操控及智慧性車縫

Reliable control,
intelligence sewing

FOR AUTO CUTTING
AND COMPUTERIZED
METERING DEVICE

DEVICE



線屑、布屑及棉屑集塵

Chain & Waste & Lint Removal system

Venturi Device / 空壓集屑裝置 

1. High Efficiency stepping motor.

2. Director Drive motor control.

3. Compact size allows easy installation.

4. Auto Cutting and Re-Insert.

1. 高效能步進馬達。

2. 直驅式馬達控制。

3. 體積小，安裝簡便。

4. 自動切帶及送帶。

Features / 特性

1. Upgrade to direct drive servo motor.

2. One control box instaed of two control box.

3. Easier installtion & maintiance.

4. Powerful parameter adjustment function. 

Touch Panel Operation Box / 觸控式操作盒 

1. 機頭升級為直驅馬達。

2. 單一控制箱控制取代 2 個控制箱搭配。

3. 組裝及保養簡單。

4. 強大參數調教功能。

Control Box / 控制箱 

Knee Switch / 膝動開關

1. A -Z + [ , total 27 types of the sewing programs.

2. Switch programming segment, maximum 19 segments.

3. Motor CW/CCW, feeding & return speed control.

4. Device testing mode selection.

1. A~Z + [，共 27 個縫製工程。

2. 切換工程段數用，最多可設定19段。

3. 馬達正反轉，送料及退料送度控制。

4. 輸出裝置測試模式設定。

1. Highly accurate positioning.

2. One-shot positioning and Multi- Positioning modes, operation is handy and raise 

your work efficiency.

3. MCU control, software / Hardware 2-way protection system, prolonging the 

product life.

4. Solenoid over current protector, to prevent the short circuit.

5. Powerful parameter system, easy adjustment and upgradable.

1. 定位準確度高。

2. 一發著針及多種定位模式，讓您操控更得心應手，提升作業效率。

3. 微電腦控制，軟硬體雙向保護機能，產品壽命更長久。

4. 電磁閥過電流保護，避免短路。

5. 多元化的參數系統，設定

   簡單，參數可升級。

Tape Feeder With Untangling Device
防打結送料機(EU)

Tension Type Computerized
微電腦張力送料機

MC1 MC2 MC3

Auto Cutting and Computerized Metering 

Device / 自動切帶及送帶裝置


