
MD
AC servo motor

SERIES

Suitable for the direct type / bracket type chain stitch sewing machine..
Simple installation, easy operation.
Switching power supply system, safer and better for energy saving. 
CPU control, software / hardware 2-way protection system, prolonging the product life.
One-shot positioning and multi-positioning modes, operation is handy and raise your work efficiency.
Parameter setting with digital  control  panel.
ECO-circuit design, conform to each safety standard and RoHS directive,
less pollution, let us do our part to preserve the environment.

適用於直驅 / 支架式三本車。
安裝簡單，操作輕鬆。
交換式電源供應系統，更省電，更安全。
微電腦控制，軟硬體雙向保護機能，產品壽命更長久。
一針到位及多種定位模式，讓您操控更得心應手，提升作業效率。
參數設定由數位控制面版直接存取。
環保節能電路設計，符合各類安規及RoHS指令，低污染，讓我們為環保盡一分心力。

Features  / 特性

省電達到50%
效率提升40%

Save energy in 50%
Efficiency  up  40% 

品質及性能的最佳表現

CERT.NO. IGICN070327

stdu ryn   I Dl ea vn eoi lt oa pn mr eet nn tI   Ae sc sa oe cp iane tie or nG

High Quality and Top Performance 
DIGITAL.... ....

適用於直驅 / 支架式三本車

[電機+切刀] 歡迎代理整組銷售
FOR C007 or 其他機型

FOR VC2700 or 其他機型 FOR W500 FOR W600

 註本公司不販賣機頭 

[範例]:

We do not sell sewing machine.

Suitable for direct driver / cover stitch machine.

Agent wanted for motor and chain cutter set promotion

[For example] :



TEL : +886-2- 2689-5501~2 (REP.)
          +886-2- 2688-5742, 2688-6044
SERVICE : +886-2676-5203
FAX : +886-2- 2689-6600, 2689-3657
E-MAIL : sales@hohsing.com.tw

NO. 5 LANE 632 CHUNG CHENG RD.,
SHULIN CITY, TAIPEI HSIEN, TAIWAN

台北縣樹林市中正路632巷5號

CAT-01-0XX        2009-07

MD-4-DW-2 20-CE

Function 機能 MD Series (系列) Digital 

Direct Type / 直驅式 500W-5000 rpm. (轉) 
Motor Type 電機出力 

Bracket Type / 支架式 600W-3500 rpm. (轉) 

Power Voltage Range 電壓範圍 Single Phase (單相) : 200~240V (伏) 

Needle UP / DOWN 停針 上 / 下 ★ 

Slow Start 慢速啟動 ★ 

Presser Foot Lifting 押腳提升 ★ 

Trimmer / Wiper 切線 / 剪線 ★ 

Needle Cooling 吸風 ★ 

Reverse at Stop 停針反轉 ★ 

Power Transistor Protection 三極管超載保護 

 

★ 

Power Module Protection 模組保護 

 

★ 

Input Signal Port 入力信號數 5 

Solenoid Signal Output Port 電磁鐵出力信號數 6 

Edge Sensor Input Port 電眼輸入信號數 1 

Control Box Gross Weight 控制箱毛重 220V = 4.6kgs  

Packing Dimension 包裝尺寸 397(L) X 302(W) X 259(H) mm 

 

Controller power output
輸出功率

Voltage ( : )2 200-240V
電壓

Machine code
車頭碼

Function 
功能區分

CE Approved
CE 認證

Specification / 規格 Actual weight might be different depend by the varied accessories

Control box / 控制箱

實際重量會依配件的不同而有所差異

mm

Dimension / 尺寸圖

Model Code / 編碼規則


	1: 正面
	2: 反面

