
MD
AC servo motor

SERIES

Suitable for the direct type / bracket type chain stitch sewing machine..
Simple installation, easy operation.
Switching power supply system, safer and better for energy saving. 
CPU control, software / hardware 2-way protection system, prolonging the product life.
One-shot positioning and multi-positioning modes, operation is handy and raise your work efficiency.
Parameter setting with digital  control  panel.
ECO-circuit design, conform to each safety standard and RoHS directive,
less pollution, let us do our part to preserve the environment.

适用于直驱 / 支架式三本车。
安装简单，操作轻松。
交换式电源供应系统，更省电，更安全。
微电脑控制，软硬件双向保护机能，产品寿命更长久。
一针到位及多种定位模式，让您操控更得心应手，提升作业效率。
参数设定由数位控制面版直接存取。
环保节能电路设计，符合各类安规及RoHS指令，低污染，让我们为环保尽一分心力。

Features  / 特性

省电达到50%
效率提升40%

Save energy in 50%
Efficiency  up  40% 

品质及性能的最佳表现

CERT.NO. IGICN070327
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High Quality and Top Performance 

DIGITAL.... ....

一针到位

加速更快

适用于直驱 / 支架式三本车

Digital control panel

数位控制面版

Red digital LED display, bright and clear.
Panel general function keys, for easy and fast operation.
Parameter setting function, built-in memory, save and backup your setting.

红色数位LED显示，清晰鲜明。
面板预设常用功能快捷键，操作快速方便。
参数设定功能，内建内存，可储存设定。
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A: cancel half heeling
    取消半后踏
B: cancel wiper
    取消切线
C: cancel trimmer
    取消扫线
D: start constant stitch sewing
    起始定针缝开启
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MD-4-66-2 20-CE

Function 机能 MD Series (系列) Digital 

Direct Type / 直驱式 500W-5000 rpm. (转) 
Motor Type 电机出力 

Bracket Type / 支架式 600W-3500 rpm. (转) 

Power Voltage Range 电压范围 Single Phase (单相) : 200~240V (伏) 

Needle UP / DOWN 停针 上 / 下 ★ 

Slow Start 慢速启动 ★ 

Presser Foot Lifting 押脚提升 ★ 

Trimmer / Wiper 切线 / 扫线 ★ 

Blower / Suction 吸风 ★ 

Reverse at Stop 停针反转 ★ 

Power Transistor Protection 三极管过载保护 ★ 

Power Module Protection 模块保护 ★ 

Input Signal Port 入力信号数 5 

Solenoid Signal Output Port 电磁铁出力信号数 6 

Edge Sensor Input Port 电眼输入信号数 1 

Control Box Gross Weight 电控箱毛重 220V = 4.6 kg (公斤) 

Packing Dimension 包装尺寸 397(L) X 302(W) X 259(H) mm 

 

Controller power output
输出功率

Voltage ( : )2 200-240V
电压

Machine code
车头码

Function 
功能区分

CE Approved
CE 认证

Specification / 规格 Actual weight might be different depend by the varied accessories

Control box / 控制箱

实际重量会依配件的不同而有所差异

mm

Dimension / 尺寸图

Model Code / 编码规则


	1: 正面
	2: 反面

